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a) Vymezeni zastavéného Uzemi
Zastavéné Uzemi zachycuje stav k 20.3.2025. Hranice zastavéného uUzemi je znazornéna

v grafické ¢asti uzemniho planu.

b) Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce

V feSeném Uzemi se nachazeji dvé sidla: Zubrnice a Tynisté. Koncepce rozvoje uzemi, véetné

ochrany a rozvoje jeho hodnot vychazi z urbanistické struktury obou sidel, z kapacit verejné
infrastruktury, z dopravniho napojeni, z geografické polohy a také z pfitomnosti CHKO Ceské
stfedohofi a vesnické pamdatkové rezervace Zubrnice.

Zubrnice jsou vsi s dlouholetou historii a mnozstvim pamatkové chranénych staveb. Prvni
pisemnd zminka o Zubrnicich pochazi ze stfredovéku z roku 1352, objevuje se v soupisu papezskych
desatkd, kde je zmiriovan kostel sv. Mari Magdalény. V Zubnicich je dochované velké mnozstvi staveb
lidové architektury. Jednd se o roubené, hrazdéné, zdéné domy a hospodarska staveni prevazné
z 19. stoleti. Nékteré stavby lidové architektury byly do Zubrnic pfemistény z jinych obci a byly tak
zachranény pred demolici za minulého reZzimu. V Zubrnicich byla vyhlaSena v roce 1995 vesnicka
pamatkova rezervace Zubrnice, kterd zahrnuje témér celé zastavéné Uzemi obce Zubrnice. Stavby
lidové architektury se nachdzeji zejména v centru obce a velka ¢ast z nich je spravovana Muzeem
v pfirodé. Veskerd nova vystavba by méla vhodné navazat na historicky odkaz nasich predkd
a vychazet ze zakladnich kompoziénich prvki lidového stavitelstvi. Uzemni plan stanovuje vhodné
regulativy ploch s rozdilnym funkénim vyuZitim, véetné zdkladni pozadavk( na vzhled a umisténi
staveb.

V obou sidlech Zije vsoucasné dobé 227 obyvatel (k 1.1.2023). Obec dosahla populacniho
vrcholu v roce 1890, kdy zde Zilo 501 obyvatel, nejméné obyvatel v obci Zilo v roce 1991, celkem 136.

Hlavnimi funkcemi obce jsou bydleni a rekreace (od jara do podzimu).

Obcanska vybavenost v obci odpovida jeji velikosti a jejimu rekreacnimu vyuZiti. Za zakladni a za
vy$si obcCanskou vybavenosti dojizdéji obyvatelé do vzdalenéjsich sidel.

Obec Zubrnice ma vybudovany vodovod a kanalizaci svedenou do Cistirny odpadnich vod. V
Tynisti se je vybudovan pouze vodovod.

Uzemni plan svym navrhem zajistuje podminky pro udrZitelny rozvoj obce. Uzemni plan
navrhuje mirny Uzemni rozvoj predevsim prostfednictvim ploch bydleni a ploch obcanského vybaveni
pro mozné umisténi staveb lidové architektury. Uzemni plan vymezuje zastavéné Gzemi, zastavitelné
plochy a nezastavéné Gzemi. Uzemni plan stanovuje funkéni vyuZiti jednotlivych ploch v ramci
zavaznych regulativli. Cilem obce do budoucna by mélo byt postupné navysovani poctu obyvatel

a zajisténi vhodnych podminek pro rozvoj vystavby vymezenim dostatecného mnozstvi ploch
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uréenych k vystavbé rodinnych doma. Hlavnim cilem Gzemniho planu je ochrana a rozvoj pfirodnich,

kulturnich a civilizacnich hodnot Uzemi.

c) Urbanisticka koncepce

Uzemni plan svym navrhem zajistuje podminky pro udrZitelny rozvoj obce. Uzemni plan rozviji

predevsim funkci bydleni a zajistuje podminky pro rozvoj vesnické pamatkové zony, rozvoj obéanské
vybavenosti a rozvoj podnikani. Uzemni plan stabilizuje urbanistické ptdorysy obou sidel (Zubrnice,
Tynisté) a navrhuje mirny Uzemni rozvoj, pfedevsim s ohledem velmi hodnotné pfirodni prostfedi v
CHKO Ceské stfedohofi.

V ramci zemniho planu jsou respektovany poZzadavky obcan( a potfeby obce na feseni Gzemné
technickych problémd. Cilem je uspokojit predevsim poZadavky na vystavbu objektl k trvalému
bydleni, pozadavky na rozsifeni ploch obcanského vybaveni, respektovat stdvajici zemédélskou
vyrobu, respektovat stdvajici verejnd prostranstvi a vytvofit podminky pro zachovani velmi
hodnotného architektonicko-urbanistického a krajinného prostfedi. Navrzené reSeni nevyzadovalo
variantni posuzovani jednotlivych navrhd.

V feSeném uzemi se nachazi dvé sidelni jednotky: Zubrnice a Tynisté.

Zubrnice

Urbanistickd koncepce rozvoje Zubrnic respektuje stavajici pldorys sidla a vychazi z
historického rozvoje sidla. VeSkery Uzemni rozvoj v Zubrnicich bude respektovat vesnickou
pamatkovou rezervaci Zubrnice a bude ji vhodné doplfiovat. V Zubnicich je dochované velké mnozstvi
staveb lidové architektury. Jednd se o roubené, hrazdéné, zdéné domy a hospodarska staveni
prevainé z 19. stoleti. Nékteré stavby lidové architektury byly do Zubrnic pfemistény z jinych obci a
byly tak zachranény prfed demolici. V Zubrnicich byla vyhlaSena v roce 1995 vesnickd pamatkova
rezervace, kterd zahrnuje témér celé zastavéné Uzemi obce Zubrnice. Stavby lidové architektury se
nachazeji zejména v centru obce a velka ¢ast z nich je spravovdana Muzeem v pfirodé.

Navrh funkéniho vyuziti ploch a jejich prostorového usporadani respektuje stavajici
architektonisko-urbanisticky charakter sidla. ZpUlsob situovani staveb na pozemku bude respektovat

stavaijici strukturu a charakter zastavby mistni lidové architektury:

- stavby budou mit obdélnikovy pldorys s pomérem stran 1:2 a mensim, napt. 1:3 (delSi sténa domu

je alespon 2x delsi nez kratsi sténa domu, vyvarovat se poméru stran blizicim se Ctverci, napf. 4:5),

- povoleny jsou pouze symetrické neclenéné sedlové stfechy se sklonem 40 — 45°, bez vikyria, bez

Stitové lodzie (balkonu),

- povolené materidly stfesni krytiny: palena ¢i betonova taska, Sindel, bridlice, plechové krytiny
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napodobujici skladanou krytinu,
- barevnost stfech pfizplsobit okolni zastavbé, vyvarovat se extrémné lesklym povrchliim,

- pfi umisténi staveb na pozemku respektovat obvyklé osazeni zdstavby v okoli (Stitova nebo okapova
orientace staveb); ve svazitém (i Clenitém terénu stavby umistovat do zarezu (nikoliv na

podezdivku/nasyp) delsi stranou po vrstevnici,

- Uroven 1. nadzemniho podlaZi max. 20 cm nad Urovni pdvodniho terénu v nejvyssim misté pldorysu
stavby

- $tity staveb s okny soumérnymi podél osy stitu, bez lodzii, balkont

- obdélna okna, vétsi vyska okna, mensi Sitka okna; ¢lenéna okna do max. rozméri: sifka 90 cm, vyska
120 cm; neclenénd okna do max. rozméru 60 x 60 cm

- podfridit vyraz staveb mistnimu charakteru zastavby, vyuzit typickych mistnich material(, zvlasté u
novostaveb, respektovat vhodné tradi¢ni vyrazové prvky, zejména objemové reseni domu, ¢lenéni
praceli, uroven vstupu do domu, vysku fimsy a hifebene stfechy, tvar a spad strechy, velikost a
¢lenéni oken, tvar a zpracovani vstupnich zvlasté dvoukfidlovych dvefi, inspirovat se tradi¢nimi

vraty, branami, zidkami, ploty, kominy apod.),

- tradi¢ni oploceni stavebnich pozemk( je tvoreno tyCovinou nebo latémi umisténymi svisle,
nepouZivat palubky nebo profilovana prkna, vyska plotu max. 160 cm od pfilehlého terénu, min.
pruhlednost plotu 30 % (napf. 1,5 cm mezera na lat o Sifce 5 cm), kovové ploty odpovidajici
pGvodnimu vzhledu tradi¢nich plotd jsou povoleny, podezdivka je povolena do vysky max. 20 cm od

prilehlého terénu

Umisténi a charakter novych staveb a prestavby stavajicich staveb budou vidy vychazet z
kontextu okolni zastavby, zejména stavebnich car sousednich dom( v ulici, z orientace sousednich
dom k uliénimu prostranstvi (Stitova, okapova orientace), z vyskové hladiny okolni zastavby, z
orientace hlavniho htebene sttechy.

Maximalni vyska zastavby novych staveb na plochach bydleni venkovskych a na plochach
bydleni individualnich je stanovena na jedno nadzemni podlazi a obytné podkrovi a na plochach
obcanského vybaveni vieobecného je stanovena na dvé nadzemni podlazi a obytné podkrovi.

Uzemni plan stanovuje podminky prostorového uspofadani ploch s rozdilnym funkénim
vyuzitim tak, aby byly cenné architektonické a urbanistické hodnoty obce zachovany. Zavazné
podminky prostorového uspofadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou uvedeny v kapitole f).

Uzemni plan navrhuje v Zubrnicich predeviim plochy bydleni venkovské (BV) a plochy
obcanského vybaveni vieobecného (OU).

Plochy bydleni venkovské jsou vymezeny pro realizaci nové vystavby rodinnych domu a zajistuji

podminky pro mirny Uzemni rozvoj obce s cilem zamezit Ubytku obyvatelstva, s kterym se obec
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potykala od 30. let minulého stoleti do 90. let minulého stoleti. Navrhové plochy bydleni venkovské
jsou vhodné umistény na pldorysu obce v prolukidch stavajici zastavby a v pfimé ndvaznosti na
zastavéné tuzemi. Uzemni plan navrhuje plochy bydleni venkovské v blizkosti centralni ¢asti sidla, na
severu, na jihu a na zapadé sidla.

Plochy obcanského vybaveni vseobecného (OU) jsou vymezeny predevsim v ndvaznosti na
centrdlni ¢ast Zubrnic. Podél Lu¢niho potoka jsou vymezeny Uzemni rezervy obcanského vybaveni
vseobecného. Vsechny ndvrhové plochy obc¢anského vybaveni vSeobecného jsou uréeny pro realizaci
staveb mistni lidové architektury. V centralni casti Zubrnic navrhové plochy obcanského vybaveni
vSeobecného predstavuji rozsireni arealu Muzea v prirodé. V okoli Lu¢niho potoka jsou uzemni
rezervy obcanského vybaveni vSeobecného uréeny pro obnovu historickych mlynd na obili. V okoli
Luéniho potoka jsou navrzeny plochy vodni a vodohospodarské vieobecné (WU), které budou slouzit
pro obnovu nahonl, vodnich staveb a zafizeni souvisejicich s provozem mlyna.

Uzemni plan navrhuje plochu dopravy jiné — parkovisté (DX.p) v blizkosti centra. V blizkosti

Luéniho potoka uzemni plan vymezuje Uzemni rezervu dopravy jiné — parkovisté.

Tynisté

Sidlo Tynisté je mistni ¢asti obce Zubrnice. Od Zubrnic je vzdaleno cca 1 km jizni smérem. Hlavni
funkci sidla je bydleni. V soucasné dobé Zije v Tynisti cca 50 obyvatel a v sidle je cca 30 domU. Nejvice
obyvatel mélo Tynisté v roce 1890, v té dobé zde Zilo 192 obyvatel.

Uzemni plan v Tyni$ti navrhuje pouze jednu plochu bydleni individudlniho (Z.BI1) ve vychodni
Casti sidla pro realizaci max. 2 rodinnych domd.

V Tynisti nalezneme také stavby mistni lidové architektury, v sidle se jednd prevainé o stavby
zdéné s vyraznym obdélnym pldorysem a sedlovou stfechou. MnoZstvi staveb v Tynisti je ve Spatném
stavebné technickém stavu a stavby vyzaduji rekonstrukce. Plochy bydleni v Tynisti jsou vymezeny
jako plochy bydleni individualni (Bl) a maji stanoveny mirné odlisné regulativy oproti plocham bydleni

venkovskym (BV) v Zubrnicich.

Uzemni pldn stanovuje takové podminky rozvoje, které zajisti realizaci zastavby respektuji
odkaz generaci predchazejicich, jejich? cilem bylo vytvofit kvalitni a koncepéné fedené sidlo. Uzemni
pldn stanovuje podminky funkéniho vyuZiti jednotlivych ploch (v kapitole f) a také stanovuje
podminky pro zpracovani Gzemnich studii na vybrané plochy bydleni venkovské (Z.BV3 a Z.BV4).

Urbanisticka koncepce je v souladu s Politikou Uzemniho rozvoje CR a Zasadami Uzemniho

rozvoje Usteckého kraje.
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Uzemni plan navrhuje nasledujici plochy ke zméné funkéniho vyufiti:

Maximalni kapacita

Oznaceni Navrzené funkcni vyuZiti plochy Rozloha plochy plochy
plochy v ha N .
(pocet dom)
Z.BI1 Bydleni individualni 0,18 2
Z.BV1 Bydleni venkovské 0,23 2
Z.BV2 Bydleni venkovské 0,55 6
Z.BV3 Bydleni venkovské 1,08 12
Z.BV4 Bydleni venkovské 1,15 12
Z.BV5 Bydleni venkovské 0,1 1
Z.BV6 Bydleni venkovské 0,22 2
Z.BV7 Bydleni venkovské 0,24 3
Z.BV8 Bydleni venkovské 0,12 1
Z.BV9 Bydleni venkovské 0,08 1
Z.BV10 | Bydleni venkovské 0,14 1
Z.BV11 | Bydlenivenkovské 0,26 3
Z.BV12 | Bydleni venkovské 0,25 2
Z.BV15 Bydleni venkovské 0,15 1
Z.BV16 | Bydlenivenkovské 0,2 2
Z.BV17 | Bydlenivenkovské 0,3 3
Z.BV18 | Bydleni venkovské 0,44 >
Z.BV19 | Bydleni venkovské 0,35 4
2.DX.p1 | Doprava jind - parkovisté 0,89 -
Z.0U1 Obéanské vybaveni vieobecné 0,43 -
Z.0U2 | Obéanské vybavenivieobecné 1,49 -
Z.pU1 Vertejna prostranstvi vSeobecnd 0,02 -
Z\Vs1 Skladové arealy 0,25 -
ZWU1l | Vodni a vodohospodafské vieobecné 0,06 -
ZWU2 | Vodni a vodohospodafské vieobecné 0,09 -
Z2.ZX1 Zelen jind 0,04 -
2.2X2 Zelen jina 0,13 -
Z2.ZX3 Zelen jina 0,12 -
Z.2X4 Zelen jina 0,06 -
Z.ZX5 Zelen jind 0,003 -
2.7X6 Zelen jind 0,01 -
Z.2X7 | zele# jind 0,03 -
Z2.7X8 Zelen jind 0,01 -

Uzemni plan navrhuje nasledujici Uzemni rezervy:

Maximalni kapacita

Oznaceni Navrzené funkéni vyuZiti plochy Rozloha plochy plochy
plochy v ha N .
(pocet dom)
R.DX.p2 | Uzemni rezerva - doprava jina - parkovité 0,41 -
R.OU3 Uzemni rezerva - ob&anské vybaveni vieobecné 0,1 -
R.OU4 Uzemni rezerva - ob&anské vybaveni vieobecné 0,12 -
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d) Koncepce verejné infrastruktury

1. Dopravni infrastruktura

Navrh Uzemniho planu vychazi ze skutecnosti, Ze reSené Uzemi je z dopravniho hlediska velmi
dobte dostupné. Obci Zubrnice prochazi silnice Il. tfidy €. 260. Sidlo Tynisté je dopravné pristupné po
silnici ll. tfidy ¢. 26021.

V Zubrnicich se nachézi vlakova zastdvka Zubrnice. Uzemni pldn navrhuje dvé plochy pro
realizaci hromadnych parkovist.

Navrhové plochy jsou v Uzemnim planu Zubrnice lokalizovany tak, aby byly p¥istupné ze
stavajicich komunikaci pro motorovd vozidla. Uzemni plan Zadné nové komunikace pro motorova
vozidla nenavrhuje.

Konkrétni zaméry, smérujici ke zlepSeni dopravni obsluznosti Uzemi (napf. rozsireni
komunikaci) je mozné realizovat ve vSech plochach s rozdilnym funkénim vyuzitim, kde je v ramci
pfipustného ¢i podminecné pripustného vyuziti uvedena ,, dopravni infrastruktura®“ nebo ,nezbytna

dopravni infrastruktura“ (viz kapitola f).

1) Silnice

Uzemni plan zadné zmény na silnici Il. t¥idy €. 260 nenavrhuje.

2) Mistni komunikace

Uzemni plan nové mistni komunikace nenavrhuje, véechny zastavitelné plochy jsou pfistupné

ze stdvajicich komunikaci pro motorova vozidla.

3) Zeleznice
Regenym Uzemim prochdzi Zelezni¢ni trat V.Bfezno — Usték s Zelezni¢ni zastavkou Zubrnice -
Tynisté. Trat je v provozu v turistické sezéné od dubna do Fijna. Uzemni plan 74dné zmény na

Zeleznici nenavrhuje.

3) Verejnd doprava

Uzemni plan nenavrhuje v ramci vefejné dopravy 7adné zmény.

4) Komunikace pro pési a cyklisty

Uzemni plan nové komunikace pro pési a cyklisty nenavrhuje. Uzemni plan umozriuje realizaci

chodnikl a cest pro pési na viech plochach s riznym funkénim vyuzitim, kde je v ramci ptipustného
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¢i podminecné pripustného vyuZiti uvedena ,dopravni infrastruktura” nebo ,nezbytna dopravni

infrastruktura® (viz kapitola f).

5) Plochy pro dopravu v klidu

U veskeré nové vystavby bude na stavebnim pozemku rodinného domu vymezen prostor
pro parkovani minimalné dvou osobnich automobilll (garaz, kryté statni, zpevnéna plocha, travnata
plocha apod.)

Uzemni plan navrhuje jednu plochu pro realizaci hromadnych parkovist (Z.DX.p1) v blizkosti
centra Zubrnic. Uzemni plan navrhuje Gzemni rezervu pro hromadné parkovisté (R.DX.p2) jizné od
Zubrnic v blizkosti udoli Luéniho potoka.

Uzemni pldn umoZfiuje realizaci parkovist na stavajicich plochach vefejnych prostranstvi
vSeobecnych a plochach dopravy. Parkovisté je dadle mozné realizovat, pokud to lokalni podminky
umoznuji, na vSech plochach v zastavéném uzemi s rlznym funkénim vyuZitim, kde je v ramci

pripustného ¢i podminecné pfipustného vyuziti uvedena , dopravni infrastruktura® (viz kapitola f).
2. Technicka infrastruktura
Koncepce technické infrastruktury vychazi ze stavajicich podminek a pozadavk( obce na rozvoj

technické infrastruktury.

1) Zdsobovdni pitnou vodou

Uzemni plan ponechava zasobovani pitnou vodou beze zmény. Viechny navrhové plochy budou
napojeny na stdvajici verejné vodovodni rady. V feSeném uUzemi je vybudovan vodovod, ktery
obsluhuje sidla Zubrnice i Tynisté.

Nové vodovodni fady lze budovat vramci ploch srlznym funkénim wvyuZitim, kde je

v regulativech pripustnd ,technickd infrastruktura” nebo , nezbytna technicka infrastruktura.”

2) Odkanalizovdni a &isténi odpadnich vod

Uzemni plan ponechéava odkanalizovani a €isténi odpadnich vod beze zmény. Vechny navrhové
plochy (kromé plochy Z.BI1 v Tynisti) budou napojeny na stavajici kanalizaci, ktera je svedena do
&istirny odpadnich vod (COV) v zépadni &asti Zubrnic. Kapacita €istirny odpadnich vod je 300
ekvivalentnich obyvatel. Sidlo Tynisté kanalizaci vybudovanou nema a likvidace odpadnich vod zde
probiha individualné. V obou sidlech Zije v soucasné dobé 227 obyvatel (k 1.1.2023).

Nové kanalizacni fady lze budovat vramci ploch srdznym funkénim wvyuZitim, kde je

v regulativech pripustnd ,technickd infrastruktura” nebo , nezbytna technicka infrastruktura.”
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Srazkové vody budou plosné jimany pro jejich pozdéjsi vyuziti ¢i zasakovany v misté jejich
vzniku prostfednictvim vsakovacich jimek, popf. struh a odvodriovacich prikopl, budou-li to

dovolovat lokalni a podloZzni poméry a stupen jejich znecisténi.

3) Odpadové hospoddrstvi

Uzemni plan nenavrhuje 7adné zmény v soucasném systému likvidace odpadd. Komunalni

a tfidény odpad je odvaZzen mimo Uzemi obce.

4) Elektricka energie

Vcelé obci je zavedena elektrickd energie, kterd je distribuovana prostfednictvim
3 transformacnich stanic. Dvé trafostanice se nachazeji v Zubrnicich a jedna je v Tynisti. Napojeni
navrhovych ploch na elektrickou energii bude zajisténo napojenim na stavajici trafostanice nebo na
nové zbudované trafostanice. V pfipadé pottfeby lze lokalizovat nové transformacni stanice v ramci
ploch s riznym funkénim vyuzitim, kde je v regulativech pripustna ,technickd infrastruktura“ nebo

»,hezbytna technicka infrastruktura.”

5) Plyn

Sidla Zubnice a Tynisté nejsou plynofikovana. Uzemni plan plynofikaci sidel nenavrhuje.

3. Obcanské vybaveni

Obec Zubrnice je z hlediska poctu obyvatel malym sidlem, proto se zde nenachazi kompletni
zakladni obcanskd vybavenost. V obci Zije v soucasné dobé 227 obyvatel (k 1.1.2023). Obcanska
vybavenost v obci odpovida jeji velikosti a jejimu rekreacnimu vyuziti ptrevazné od jara do podzimu.
Vyznamnym benefitem sidla z hlediska oblanské vybavenosti je pfitomnost skanzenu staveb lidové
architektury vramci Muzea v pfirodé. Z obéanské vybavenosti se v Zubrnicich v soucasné dobé
nachdzi obecni ufad, kostel sv. Mafi Magdaleny, Muzeum v pfirodé, Elektro muzeum, Hostinec u
Pernekrl, Ubytovna Zubrnice a Ubytovani na faré Vincence Zahradnika.

Za zéakladni a za vyssi obCanskou vybavenosti dojizdéji obyvatelé do vzdalenéjsich sidel (napf.
do Usti nad Labem, do Litoméfic). Uzemni plan umoziiuje dal$i rozvoj ob&anské vybavenosti navazané
predevsim na turisticky ruch.

Plochy obcanského vybaveni vSeobecného jsou vymezeny predevsim v navaznosti na centralni
Cast Zubrnic. Podél Lu¢niho potoka jsou vymezeny dvé Uzemni rezervy obcanského vybaveni. VSechny
navrhové plochy obcanského vybaveni vSseobecného jsou urceny pro realizaci staveb mistni lidové

architektury. V centrdlni ¢asti Zubrnic ndvrhové plochy obcanského vybaveni vseobecného
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predstavuji rozsifeni aredlu Muzea v pfirodé. V okoli Lu¢niho potoka jsou Gzemni rezervy obcanského

vybaveni vseobecného urceny pro obnovu dfivéjsich mlynd na obili.

4. Verejna prostranstvi
Uzemni plan navrhuje jednu novou plochu vefejnych prostranstvi vieobecnych (Z.PU1) v
centralni €asti Tynisté). Uzemni plan stabilizuje vefejnd prostranstvi v centrech obou sidel (v

Zubrnicich a v Tynisti).

e) Koncepce usporadani krajiny

V ramci koncepce usporadani krajiny neni nutné na Uzemi obce Zubrnice navrhovat Zadné

zasadni zmény. Krajina vykazuje jako celek mimoradné krajinotvorné hodnoty. Ty jsou dané i polohou
obce v centrélni ¢asti CHKO Ceské stfedohofii. Dochované urbanistické a architektonické hodnoty na
Uzemi obce Zubrnice spolu s jejich zasazenim do krajinného rdmce Udoli Lu¢niho potoka vytvareji
jedno z krajinarsky nejhodnotnéjsich Gzemi v rdmci CHKO Ceské stfedohofi.

Prostupnost krajiny zajistuji polni a lesni cesty.

V ramci koncepce usporadani krajiny jsou vymezeny plochy s rozdilnym funkénim vyuzitim
a prvky tUzemniho systému ekologické stability (USES). Opatfeni vedouci ke zvyseni ekologické

stability Uzemi jsou pfipustna v ramci regulativi ploch v nezastavéném Gzemi (viz kapitola f).

1. Uzemni systém ekologické stability
Uzemni plan vymezuje nésledujici prvky Gzemniho systému ekologické stability (USES):
- nadregiondlni biocentrum (NRBC): NRBC 19 Stfibrny roh,
- lokalni biocentra (LBC): LBC 1, LBC 2,
- lokalni biokoridory (LBK): LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 6, LBK 7,
- interak¢ni prvky (IP): IP 1, 1P 2, IP 3.

Prvky uzemniho systému ekologické stability jsou zakresleny v grafické ¢asti dokumentace.

2. Plochy lesni

Uzemni plan nové plochy lesni nenavrhuje.

3. Vodni toky a nadrze

Uzemni plan navrhuje plochy vodni a vodohospodaFské vieobecné (Z.WU1, Z.WU2) u Luéniho
potoka.

Podél vodoteci musi byt zachovan manipulacéni pruh o Sifce 6 m od brehu.
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4. Ochrana pred povodnémi

V fe$enému tzemi v okoli Luéniho potoka neni evidovano zaplavové tzemi. Uzemni plan Zadné

plochy k ochrané Uzemi pred povodnémi nenavrhuje.

5. Dobyvani nerostii
Na uzemi obce neni evidovan zadny dobyvaci prostor, Zddné chranéné loziskové Uzemi, zadné
loZisko nerostnych surovin, ani Zadné poddolované Uzemi.

Na uzemi obce jsou evidovana sesuvna Uzemi.

f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch

s rozdilnym zplisobem vyuziti

Uzemni plan Zubrnice stanovuje nasledujici podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zp(isobem

vyuziti. Podminky se vztahuiji, jak na stavajici, tak na ndvrhové plochy.

BYDLENI VENKOVSKE (BV)

Hlavni vyuzZiti rodinné domy

Pripustné vyuziti vefejna prostranstvi a verejna zelen

doplrikové stavby k stavbé hlavni

dopravni a technicka infrastruktura

zahrady

Podminéné pripustné vyuziti ob&anska vybavenost v rdmci stavby pro bydleni za podminky, Ze nesnizi
kvalitu zZivotniho prostfedi nadmérnym hlukem, emisemi nebo vibracemi
(nepfipustné jsou bary a restaurace)

vyuZzitelnost ploch Z.BV3 a Z.BV4 je podminéna zpracovanim uzemni
studie

Nepfipustné vyuziti stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani | minimalni velikost pozemku pro umisténi jednoho rodinného domu je
800 m? (nevztahuje se na plochu Z.BV9, kde muze byt realizovan
maximalné 1 rodinny diim)

podil zastavénych a zpevnénych ploch na pozemku pro umisténi 1
rodinného domu max. 30 %, zbytek budou tvofit plochy zelené

maximalni vySka zastavby rodinnymi domy 1 nadzemni podlazi a
obytné/uzitné podkrovi

na kazdé stavebni parcele budou vyhrazena alespor dvé mista uréena k
parkovani osobnich automobiltl

zpusob situovani staveb na pozemku musi respektovat stavajici strukturu
a charakter zastavby mistni lidové architektury:

- stavby budou mit obdélnikovy pldorys s pomérem stran 1:2 a mensim,
napf. 1:3 (delSi sténa domu je alespori 2x del$i nez kratsi sténa domu,
vyvarovat se poméru stran blizicim se ¢tverci, napt. 4:5),

- povoleny jsou pouze symetrické neclenéné sedlové stfechy se sklonem
40 - 45°, bez vikyru, bez stitové lodzie (balkonu)

- povolené materialy stfesni krytiny: palena ¢i betonova taska, Sindel,
bfidlice, plechové krytiny napodobujici skladanou krytinu,
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- barevnost stfech pfizplsobit okolni zastavbé, vyvarovat se extrémné
lesklym povrchdm,

- pfi umisténi staveb na pozemku respektovat obvyklé osazeni zastavby v
okoli (8titova nebo okapova orientace staveb); ve svazitém ¢&i clenitém
terénu stavby umistovat do zafezu (nikoliv na podezdivku/nasyp) delSi
stranou po vrstevnici,

- Uroven 1. nadzemniho podlazi max. 20 cm nad Grovni plvodniho terénu
v nejvy$Sim misté pudorysu stavby

- Stity staveb s okny soumérnymi podél osy $titu, bez lodzii, balkonu

- obdélna okna, vétsi vySka okna, menS$i Sifka okna; ¢lenéna okna do
max. rozmérd: Sitka 90 cm, vySka 120 cm; neclenéna okna do max.
rozméru 60 x 60 cm

- drobné hospodarské stavby &i stavby skladll nafadi situovat v ramci
stavby hlavni, nikoliv jako samostatné stavby na pozemku,

- podridit vyraz staveb mistnimu charakteru zastavby, vyuzit typickych
mistnich materiala, zvlasté u novostaveb, respektovat vhodné tradi¢ni
vyrazové prvky, zejména objemové feSeni domu, ¢lenéni praceli, droven
vstupu do domu, vySku fimsy a hfebene stfechy, tvar a spad stfechy,
velikost a Cc&lenéni oken, tvar a zpracovani vstupnich zvlasté
dvoukiidlovych dvefi, inspirovat se tradi¢nimi vraty, branami, zidkami,
ploty, kominy apod.),

- tradi¢ni oploceni stavebnich pozemk je tvofeno ty¢ovinou nebo latémi
umisténymi svisle, nepouzivat palubky nebo profilovana prkna, vyska
plotu max. 160 cm od pfilehlého terénu, min. prahlednost plotu 30 %
(napf. 1,5 cm mezera na lat o Sifce 5 cm), kovové ploty odpovidajici
puvodnimu vzhledu tradi¢nich plotd jsou povoleny, podezdivka je
povolena do vySky max. 20 cm od pfilehlého terénu

umisténi a charakter novych staveb a pfestavby stavajicich staveb budou
vzdy vychézet z kontextu okolni zastavby, zejména stavebnich car
sousednich doma v ulici, z orientace sousednich dom0 k uliénimu
prostranstvi (Stitova, okapova orientace), z vyskové hladiny okolni
zastavby, z orientace hlavniho hfebene stfechy
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BYDLENI INDIVIDUALNI (BI)

Hlavni vyuziti

rodinné domy

Pripustné vyuziti

verejna prostranstvi a vefejna zelen

doplrikové stavby k stavbé hlavni

dopravni a technicka infrastruktura

zahrady

zemédélské stavby a zafizeni slouzici pro samozasobeni

Nepripustné vyuziti

stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

minimalni velikost pozemku pro umisténi jednoho rodinného domu je
800 m?

podil zastavénych a zpevnénych ploch na pozemku pro umisténi 1
rodinného domu max. 30 %, zbytek budou tvofit plochy zelené

maximalni vySka zastavby rodinnymi domy 2 nadzemni podlazi a
obytné/uZitné podkrovi

na kazdé stavebni parcele budou vyhrazena alespon dvé mista ur¢ena k
parkovani osobnich automobilt

doporuceny jsou stavby obdélnikového pldorysu s pomérem stran 1:2
a mensim, napf. 1:3 (del8i sténa domu je alespon 2x delSi nez kratsi
sténa domu, vyvarovat se poméru stran blizicim se &tverci, napf. 4:5),

povoleny jsou pouze symetrické neclenéné sedlové stfechy se sklonem
40 — 45°, bez vikyfu, bez titové lodzie (balkonu)

ve svazitém ¢&i Clenitém terénu stavby umistovat do zafezu (nikoliv na
podezdivku/nasyp) delSi stranou po vrstevnici,

uroven 1. nadzemniho podlazi max. 20 cm nad Urovni pavodniho terénu v
nejvy$Sim misté pldorysu stavby

doporuceno je tradiéni oploceni stavebnich pozemkd, které je tvofeno
tyCovinou nebo latémi umisténymi svisle, nepouzivat palubky nebo
profilovana prkna, vySka plotu max. 170 cm od pfilehlého terénu, kovové
ploty odpovidajici plvodnimu vzhledu tradi¢nich plotd jsou vhodné,
podezdivka do vySky max. 20 cm od pfilehlého terénu

umisténi a charakter novych staveb a pfestavby stavajicich staveb budou
vzdy vychézet z kontextu okolni zastavby, zejména stavebnich car
sousednich doma v ulici, z orientace sousednich dom0 k uliénimu
prostranstvi (Stitova, okapova orientace), z vyskové hladiny okolni
zastavby, z orientace hlavniho hiebene stfechy

BYDLENi HROMADNE

Hlavni vyuZiti

bytové domy

Pripustné vyuziti

verejna prostranstvi a vefejna zelen

doplrikové stavby k stavbé hlavni

dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti

stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

minimalni velikost pozemku pro umisténi jednoho bytového domu je
1200 m?

podil zastavénych a zpevnénych ploch stavebniho pozemku 1 bytového
domu max. 60 %, zbytek budou tvofit plochy zelené

zachovat stavajici exteriér stavby bytového domu beze zmén (jedna se o
architektonicky hodnotnou stavbu)
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OBCANSKE VYBAVENI VSEOBECNE

ov)

Hlavni vyuziti

stavby lidové architektury Muzea v pfirodé, véetné zemédélskych staveb
a vodnich mlyn(

ob&anska vybavenost

bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuZiti

socialni sluzby

maloobchod a stravovani

Skolstvi a vzdélavani

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Ucely

Zelezni€ni stavby a zafizeni

stavby a zafizeni vefejné spravy

stavby a zafizeni vodniho hospodarstvi

maximalné 3 bytové jednotky v jedné stavbé hlavni

technicka a dopravni infrastruktura

ubytovani a stravovani

verejna prostranstvi

verejna zelen

Nepfipustné vyuziti

vesSkeré stavby a &innosti, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 40 %, zbytek budou tvofit
plochy zelené

maximalni vy$ka zastavby 3 nadzemni podlazi a obytné/uzitné podkrovi

zpUsob situovani staveb na pozemku musi respektovat stavajici strukturu
a charakter zastavby mistni lidové architektury:

- stavby budou mit obdélnikovy pudorys s pomérem stran 1:2 a mensim,
napf. 1:3 (delSi sténa domu je alespon 2x del$i nez kratSi sténa domu,
vyvarovat se pomeéru stran blizicim se ¢tverci, napf. 4:5),

- povoleny jsou pouze symetrické neclenéné sedlové stfechy se sklonem
40 — 45°, bez vikyfu, bez Stitové lodzie (balkonu)

- povolené materialy stfeSni krytiny: palena & betonova taska, Sindel,
bfidlice, plechové krytiny napodobuijici skladanou krytinu,

- barevnost stfech pfizplsobit okolni zastavbé, vyvarovat se extrémné
lesklym povrchim,

- pfi umisténi staveb na pozemku respektovat obvyklé osazeni zastavby v
okoli (Stitova nebo okapova orientace staveb); ve svazitém ¢&i Clenitém
terénu stavby umistovat do zarezu (nikoliv na podezdivku/nasyp) delsi
stranou po vrstevnici,

- Uroven 1. nadzemniho podlazi max. 20 cm nad urovni pGvodniho terénu
v nejvy$Sim misté pldorysu stavby

- §tity staveb s okny soumérnymi podél osy §titu, bez lodzii, balkont

- obdélna okna, vétsi vyska okna, mensi Sifka okna; ¢lenéna okna do max.
rozmér(: Sifka 90 cm, vyska 120 cm; neclenéna okna do max. rozméru 60
x 60 cm

- podfidit vyraz staveb mistnimu charakteru zastavby, vyuzit typickych
mistnich materialt, zvlasté u novostaveb, respektovat vhodné tradi¢ni
vyrazové prvky, zejména objemové FeSeni domu, ¢lenéni praceli, uroven
vstupu do domu, vySku fimsy a hfebene stfechy, tvar a spad stfechy,
velikost a Cc&lenéni oken, tvar a zpracovani vstupnich zvlasté
dvoukfidlovych dvefi, inspirovat se tradi€nimi vraty, branami, zidkami,
ploty, kominy apod.),

- tradi¢ni oploceni stavebnich pozemku je tvofeno ty€ovinou nebo latémi
umisténymi svisle, nepouzivat palubky nebo profilovana prkna, vyska plotu
max. 160 cm od pfilehlého terénu, min. prahlednost plotu 30 % (napf. 1,5
cm mezera na lat o Sifce 5 cm), kovové ploty odpovidajici puvodnimu
vzhledu tradiénich plotll jsou povoleny, podezdivka je povolena do vysky
max. 20 cm od pfilehlého terénu

umisténi a charakter novych staveb a prestavby stavajicich staveb budou
vzdy vychazet z kontextu okolni zastavby, zejména stavebnich ¢ar
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sousednich doma v ulici, z orientace sousednich domd k uliénimu
prostranstvi (Stitova, okapova orientace), z vySkové hladiny okolni
zastavby, z orientace hlavniho hiebene stfechy

OBCANSKE VYBAVENI HRBITOVY (O

H)

Hlavni vyuziti

pohrebisté

Pripustné vyuZiti

smutecni sif, kaple apod.

doplrikové stavby k hlavnimu vyuZiti

verejna zelen

vefejna prostranstvi

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pFipustnym vyuzitim

VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBEC

NA (PU)

Hlavni vyuziti

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

Pripustné vyuZiti

izolani a ochranna zelen

dopravni infrastruktura (mistni a ucelové komunikace,
chodniky, cyklotrasy, cyklostezky, zastavky autobust apod.)

parkovisté,

technicka infrastruktura

mobiliaf

Nepripustné vyuziti

veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA

Hlavni vyuziti

zemédélska vyroba s chovem hospodaiskych zvirat

zpracovani plodin zemédélské vyroby

Pripustné vyuZiti

manipulaéni plochy

skladové objekty

agroturisticka farma

ochranna zelen

objekty pro administrativu

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

ustajeni hospodarskych zvifat, za podminky, Ze nedojde ke zhorSeni
zivotniho prostredi

Nepripustné vyuziti

veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

podil zastavenych a zpevnénych ploch max. 60 %, zbytek budou tvofit
plochy zelené&, zbytek budou tvofit plochy zelené

vyska horniho okraje stavby od pfilehlého terénu max. 9 m

SKLADOVE AREALY (VS)

Hlavni vyuzZiti

venkovni skladovani stavebniho materialu

Pfipustné vyuZiti

manipulacéni plochy

stavby a zafizeni skladovani

ochranna zelen

objekty pro administrativu

dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 80 %, zbytek budou tvorit
plochy zelené

vysSka staveb: max. 9 m vySka horniho okraje stavby od pfilehlého terénu
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DOPRAVA SILNICNI (DS)

Hlavni vyuziti silnice

Pripustné vyuZiti komunikace pro motorova vozidla
chodniky
parkovisté

cyklotrasy a cyklostezky

verejna prostranstvi a vefejna zelen

doprovodna zelen podél komunikaci

zastavky autobust

mostky a propustky

dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné c¢innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim,

pfipustnym vyuzitim

DOPRAVA JINA - MiSTNi A UCELOVE

KOMUNIKACE (DX.m)

Hlavni vyuzZiti

komunikace pro motorova vozidla

Pripustné vyuzZiti

parkovisté

nezbytna technicka infrastruktura

zastavky autobust

cyklotrasy a cyklostezky

chodniky

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné c¢innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim,

pFipustnym vyuzitim

DOPRAVA JINA - PARKOVISTE (DX.p)

Hlavni vyuziti

parkovisté

Pripustné vyuziti

komunikace pro motorova vozidla

nezbytna technicka infrastruktura

zastavky autobust

cyklotrasy a cyklostezky

chodniky

vefejna prostranstvi a verejna zelen

Nepfipustné vyuziti

jakékoliv jiné ¢innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim,

pFipustnym vyuZzitim

DOPRAVA DRAZNI (DS)

Hlavni vyuzZiti

stavby a zafizeni pro Zelezni¢ni dopravu

Prfipustné vyuziti

parkovisté

chodniky

cyklotrasy a cyklostezky

doprovodna zelen podél komunikaci

zastavky

mostky a propustky

dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné ¢innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim,

pFipustnym vyuZzitim
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TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA (TU)

Hlavni vyuziti

stavby a zafizeni technické infrastruktury

gistirna odpadnich vod

Pripustné vyuziti

manipulacni plochy

skladovani a nakladani s odpady

budovy a zafizeni technického zabezpedeni obce

ochranna a izolacni zelen

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuZiti

stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

LESNi VSEOBECNE (LU)

Hlavni vyuZiti

pozemky uréené k plnéni funkce lesa

Pfipustné vyuziti

stavby a zafizeni lesniho hospodaistvi

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZiti

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

POLE A TRVALE TRAVNiI POROSTY (AP)

Hlavni vyuZiti

orna plda, trvalé travni porosty

Pripustné vyuZiti

revitalizaCni opatfeni

opatfeni ke zvySeni ekologické stability Uzemi

opatieni ke zvy$eni retence vod v Uzemi

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné €innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim,
pFipustnym vyuzitim

ZELEN JINA (ZX)

Hlavni vyuziti

zelen v zaniklé osadé

Pripustné vyuZiti

obnova staveb do jejich plivodni podoby v zaniklé osadé Stara Homole
za Ucelem rekreace a vzdélavani

opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi

stavby, zafizeni a opatfeni pro

Nepripustné vyuziti

stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim

dopravni a technicka infrastruktura

bydleni

Podminky prostorového usporadani

je mozné obnovit historické stavby na jejich puvodnich pudorysech do
jejich plvodni podoby s vyuzitim stavebnich technik z doby vzniku
staveb; nepfipustné je zvétSovani plvodnich padorysu staveb

ZELEN - ZAHRADY A SADY (Z2)

Hlavni vyuZiti

zahrady a sady

Pfipustné vyuziti

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro péstovani ovoce a zeleniny

revitalizaCni opatfeni

opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi

nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim,
pFipustnym vyuZzitim
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ZELEN VSEOBECNA (ZU)

Hlavni vyuziti

zelen pfirodni

Pripustné vyuZiti

puvodni pfirozené druhy rostlin

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné €innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a

pfipustnym vyuzitim

UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STAB

ILITY

Hlavni vyuzZiti

USES (Uzemni systém ekologické stability)

Pripustné vyuZiti

obnova krajinnych hodnot uzemi

stavby a zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny

terénni Upravy v zajmu zlepSeni prostupnosti krajiny

Podminéné pripustné vyuziti

dopravni a technicka infrastruktura, za podminky neomezeni hlavniho
vyuziti

stavby a vybaveni turistického informacéniho systému za podminky, Ze
jejich Ucel a zplsob vyuZiti je slu€itelny s hlavnim vyuZitim

stavby, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi a lesni hospodarstvi za
podminky, Ze jejich ucel a zpasob vyuZiti je slucitelny s hlavnim vyuzitim
a neni mozné je realizovat mimo USES

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné €innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim,
pFipustnym a podminéné pfipustnym vyuZzitim

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARS

KE (W)

Hlavni vyuziti

vodni toky a plochy, rybniky a ostatni vodni nadrze

Pripustné vyuZiti

protipovodriové stavby a opatfeni

stavby a opatfeni pro zadrzovani vody v krajiné

protierozni zelen

revitalizace vodnich toku a ploch

vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, ¢epy, kaskady
aj.),

¢innosti souvisejici s udrzbou, chovem ryb

Nepripustné vyuziti

stavby a €innosti jinych funkci a €innosti negativné ovliviujici vodni rezim

v Uzemi

Spolecné requlativy

V feSeném Uzemi se nachdzi Uzemi s archeologickymi nalezy a vétSina provadénych zemnich

praci podléhda odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolda potfebu zachranného

archeologického vyzkumu. Pred realizaci veskeré vystavby v GUzemi s archeologickymi nalezy (viz

Koordinaéni vykres) je nutné oznamit zamér Archeologickému ustavu Akademie véd CR.

Respektovat vesnickou pamatkovou zénu Zubrnice.

Uzemni plédn stanovi podm

vyrobu elektfiny.

inku v nezastavéném Uzemi neumistovat stavby a zafizeni pro
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g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,

staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro

asanaci

1. Verejné prospésné stavby

Uzemni plan zadné verejné prospéiné stavby nenavrhuje.

2. Verejné prospésna opatreni

Uzemni plan z4dna verejné prospéénd opatfeni nenavrhuje.

3. Plochy pro asanaci

Uzemni plan nevymezuje 74dné plochy pro asanaci.

h) Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi

podminéno zpracovanim uzemni studie

Uzemni pldn vymezuje nasledujici plochy, jejichi vyuZitelnost je podminéna zpracovanim

Uuzemni studie:
- Z.BV3 bydleni vesnické,
- Z.BV4 bydleni vesnické.

Uzemni studie budou vloZeny do evidence Uzemné planovaci ¢innosti.

i) Vymezeni ploch a koridori Uzemnich rezerv

Uzemni plan vymezuje nésledujici plochy tizemnich rezerv:

- R.DX.p2 doprava jina parkovisté,
- R.OU3 obcanské vybaveni vSeobecné,

- R.OU4 obcanské vybaveni vseobecné.
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i) Udaje o poctu listd tzemniho planu a poc¢tu vykrest k nému pfipojené

grafické casti

Tato vyrokova ¢ast Uzemniho pldnu Zubrnice obsahuje 22 stran, Odvodnéni tzemniho plédnu

Zubrnice obsahuje 59 stran.

Graficka ¢ast uzemniho planu sestava celkem z 6 vykresu:

Uzemni plan
1. Vykres zakladniho ¢lenéni zemi
2. Hlavni vykres

3. Vykres verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfeni a asanaci

Odidvodnéni Uzemniho planu

4. Koordinacni vykres
5. Vykres SirSich vztaht

6. Vykres predpokladanych zabor( padniho fondu
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